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A.CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15, 82-120
Krynica Morska na podstawie umowy zawartej pomiedzy Urzedem Miasta w Krynicy Morskiej, a Wykonawcg -
biurem projektowym ROADI Sp. z 0. 0., ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdarsk.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycja celu publicznego polegajgca na remoncie utwardzenia
terenu na dziatce nr 630 w Krynicy Morskiej.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
» remont utwardzenia terenu na dziatce nr 630, oraz zwigzane z powyzszym :
= rozebranie istniejacego utwardzenia z plyt zelbetowych;
= wykonanie nowego utwardzenie terenu na dziatce nr 630 betonowg kostkg brukowg fazowana gr. 8

cm;
= regulacja wysoko$ciowa istniejacego dojazdu do drogi gminnej z ptyt YOMB;
= wykonanie obramowania nawierzchni na dziatce nr 630 opornikami betonowymi;
1.4. Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie

Krynica Morska.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Jednostka ewidencyjna : Krynica Morska-M 221001_1

Obreb: Krynica Morska 0001
Dziatki: 630

1.5.  Cel inwestycji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie stanu istniejacej nawierzchni.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

S'I'ronal'l


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

i ROADI

Road Infrastructure

2. STANISTNIEJACY

2.1. Uklad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Droga gminna na dziafce nr 614 w miejscowosci Krynica Morska jest drogg obstugujaca gtownie
mieszkancéw. Dodatkowo stuzy jako dojazd do gminnego miejsca do ladowania stuzb ratowniczych.

Na ww. drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzyteczno$ci
publicznej - Smieciarki. Jest to ruch lekki.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna na dziatce nr 614 posiada obecnie przekréj jednojezdniowy, dwukierunkowy, szerokos¢ jezdni
w granicach pasa drogowego wynosi 3,0 m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z ptyt betonowych. Cze$¢
drogi w miejscowym planie oznaczona jest jako 52.KD-X oraz 47.KD-D.

Poczatek drogi stanowi dowigzanie do istniejacej drogi z ptyt betonowych na ul. Niskiej. Koniec opracowania
zakoriczono w odlegto$ci okoto 22 m od granicy dziatki 630 oraz 629.

Na dziatce nr 630 w chwili obecnej jest utwardzenie ptytami betonowymi wraz z utwardzeniem dojazdu do
drogi gminnej na dziatce nr 614.

Przylegty obszar do ww. ulicy stanowi teren zabudowy mieszkalnej, dziatki budowlane, rolne oraz nieuzytki.
Na catym odcinku przebudowywanej ulicy stwierdza sie zty stan istniejacej nawierzchni.

W liniach rozgraniczajgcych pas drogowy na przedmiotowym odcinku nie wystepujq sieci podziemne, jedynie
na poczatku opracowania znajduje sie¢ elektroenergetyczna przechodzaca poprzecznie przez dziatke
drogowa.

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na przedmiotowej inwestycji stwierdza sie zty stan istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych. Nawierzchnia
jest nierdwna. Przyczyng tego stanu jest dtugi okres eksploatacji nawierzchni. Nalezy dokona¢ wymiany
nawierzchni na nowa.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Miastem Krynica Morska, a ROADI Sp. z 0. o.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca

2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkdw

technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.

1729).

[7]. Wizjalokalna

[8]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[10]. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego pomiedzy ul. Gdanska a
wodami Zalewu Wislanego od dziatki nr 368/4 do dziatki nr 642. Uchwata Nr XXV1/240/2005 Rady
Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 14.10.2005 roku.
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4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

41.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

rozebranie istniejgcego utwardzenia z ptyt Zelbetowych;

wykonanie nowego utwardzenie terenu na dziatce nr 630 betonowg kostkg brukowa fazowang gr. 8
cm;

regulacja wysokosciowa istniejacego dojazdu do drogi gminnej z ptyt YOMB;

wykonanie obramowania nawierzchni na dziatce nr 630 opornikami betonowymi;

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430) oraz istniejgcych warunkéw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

4.2,

Podstawowe parametry techniczne
Parametr Warto$¢
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa V,, [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Dopuszczalny nacisk na o$ [KN] 100

Okreslenie rodzaju nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Materiat
Utwardzenie terenu Betonowa kostka brukowa fazowana szara i
czerwona

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, dla ruchu KR1 i dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN przyjeto

nastepujaca konstrukcje:

Utwardzenie z betonowej kostki brukowej

Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa Scieralna : betonowa kostka 8,00
brukowa fazowana szara i czerwona
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00
Podbudowa zasadnicza : KLSM 0/31,5 15,00
Warstwa z kruszywa naturalnego : 20,00
pospdika
Podbudowa pomocnicza : stabilizacja 15,00
cementem C3/4 (2,5 MPa)
Podtoze gruntowe
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Usytuowanie wysokosciowe

Wysokosciowo nawierzchnia zostata dowigzana do istniejacych punktow stalych: poczatkdw i koricow
opracowania. Projektowane spadki podtuzne zostaty dostosowane do istniejacego terenu. W przypadku
stwierdzenia na budowie mozliwosci lepszego dopasowania profilu podtuznego do istniejgcych uwarunkowan
realizacyjnych, nalezy przedmiotowa sprawe zgtosic inspektorowi nadzoru.

Przekréj normalny

Na projektowanym utwardzeniu zaprojektowano spadki poprzeczne w czterech ptaszczyznach o wartosci 1%
Przekroje normalne przedstawiono na Rys. 2 Przekroje Normalne czesci graficzne;.

Krawezniki i obrzeza

Zastosowano oporniki betonowe 12x25x100 ustawione na tawie z oporem z betonu B15. Przyjeto Swiatto
opornika 0 cm. Na potaczeniu nawierzchni z kostki z nawierzchnig z ptyt betonowych, zastosowano opornik
betonowy 12x25x100. Spoiny opornikéw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2.

System odwodnienia

Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z budowg odwodnienia. Projektuje sie odwodnienie poprzez nadanie
odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe zostang odprowadzone na przylegty
teren i zagospodarowane na terenie dziatek inwestora.

Oswietlenie

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z budowa sieci oswietleniowe;.

Branzowe rozwigzania techniczne
Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z usuwaniem kolizji z istniejacymi sieciami.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania przedmiotowego przedsiewziecia, nalezy rozebra¢ istniejace nawierzchnie.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie wykona¢ mechanicznie. Podtoze
formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz
specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zaggszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi
ls=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Gospodarka zieleniag

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewéw. W ramach zadania nalezy wykonac¢
trawniki wokot remontowanego utwardzenia.
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

1.
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.J.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt

pn. Remont utwardzenia terenu na dziatce nr 630 w Krynicy Morskiej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant Drogowa mgr inz. Lukasz Kotulski drogowe
POM/0331/PWBD/15

Data opracowania: 10/2020
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB

BUDOWLANYCH

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

S'I'ronag


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

e ROADI

Road Infrastructure

polite] 4/143 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 363/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U, z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzvnier budownictwa
urcdzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustéow:

2) droga dla ruchu i postoju statkow powictrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ, Leszek Nie

'ICFPRZEWODN'ICL\CY
Okregowej l\umcsp k\tahtlkacxjnq

: {éﬂ/fle ski

drinz Marek W
/

WICEPRZEWODNICZACY

$Z§$me
inz icj Malinowski
Otrzymujg: /

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0krggowa Rada [2by

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

(B8]
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfi keoyjym:

POM-WMB-3TL-FWY *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/f1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Prrewod niczacy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Intynierow Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 wst 2 wstawy 1 dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie ekektronicznym (02, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzene bespiecnym podpzem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikewanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikade poprawnaodei danych w niniejsaym radwisdezeniu mona sprawdsit s pomocy numery werylikstyinego tedwisdezenia na
stronle Polskie) lzby Indynierdw Budownictwa www . pilb.org.pl b kontaktujgc sig @ blurem wizdchwe] Okrggowe| lzhy Inkyniendw
Budow nictwa.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdarisk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576

Road Infrastructure e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Gornikéw 15, 82-120 Krynica Morska
Tel. (055) 247 65 27, Fax. (055) 247 65 66
www.krynicamorska.tv

Nazwa opracowania:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Remont utwardzenia terenu na dziatce nr 630 w Krynicy Morskiej

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje si¢ na terenie:

wojewodztwa pomorskiego, powiat nowodworski, Gmina Krynica Morska

Jednostka ewidencyjna : Krynica Morska-M 221001_1
Obreb: Krynica Morska 0001

Dziatki: 630
Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkgja: Branza: Imie i nazwisko oraz adres: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Lukasz Kotulski drogowe
Opracowat Drogowa ul. AIeksandry Gabrysiak 23D/1 POM/0331/PWBD/15
80-175 Gdarisk
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Niniejsze

opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz.1126) w zakresie rob6t zwigzanych z branzg drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;j.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1)

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t budowlanych

wymienionych w pkt. 2 lub

2)

przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych:

1)

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2)

przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3)

)
5)
)

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),
Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okres$lenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycii.

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

S'rrona] l'l


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

i ROADI

Road Infrastructure

1. BRANZA DROGOWA

1.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot:
Opracowanie obejmuje projekt remontu utwardzenia przedmiotowej inwestycji, na ktorg sktada sie:
= rozebranie istniejacego utwardzenia z plyt Zelbetowych;
= wykonanie nowego utwardzenie terenu na dziatce nr 630 betonowg kostkg brukowg fazowang gr. 8
cm;
= regulacja wysoko$ciowa istniejacego dojazdu do drogi gminnej z ptyt YOMB;
= wykonanie obramowania nawierzchni na dziatce nr 630 opornikami betonowymi;
Kolejno$¢ realizacii robot:
= prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe;
= rozbiorka elementow przewidzianych do remontu;
= roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta
= roboty drogowe:
- utozenie opornikéw betonowych;
- utozenie warstw konstrukcyjnych;
- wykonanie nawierzchni,
- prace wykonfczeniowe,
= prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokét prowadzonych robé6t do stanu pierwotnego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
= brak;

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu wystepujq nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia bgdz
zycia ludzi:
= niezinwentaryzowane urzadzenia i sieci

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.
Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegbdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

= wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz

wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

nie wystepuje

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
nie wystepuje

= rozbiodrki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
nie wystepuje

= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
nie wystepuje

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow,
nie wystepuje
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= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

nie wystepuje

= montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
nie wystepuje

= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostdw, takich jak przyczdtki, filary i pylony,
nie wystepuje

= fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m-dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
nie wystepuje
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
— 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéow,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
2. robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
= roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje
3. robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
nie wystepuje
= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdéw, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;
nie wystepuje
4. robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
= budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elekiroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
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- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw:
= roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
nie wystepuje
= montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
6. robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
nie wystepuje
8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:

=  ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,

zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,

uzytkowanie pojazdéw i innego sprzetu budowlanego,

transport pionowy i poziomy materiatéw zwigzany z wytadunkiem materiatéw budowlanych,

nadmierny hatas (np. prace przy zaggszczaniu),

drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),

prace W wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie nawierzchni chodnikdw, ustawianie

kraweznikow),

» prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezardw (np. dostarczenie
kraweznika do wbudowania).
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1.5.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

niebezpiecznych

1.6.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania rob6t szczegoinie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie
odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny
pracy.

Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegélnie niebezpiecznych,

= czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

= sposob sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

= funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

= wykorzystanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gémych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.

= okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkdw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

= stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

= wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:
= przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
= miejsce skitadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
= zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokdt budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,
= zapewniC¢ przejscia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciagi pieszych,
w postaci np. pomostow przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
= kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
= zapewni¢ faczno$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacq szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
= wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
= zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktorzy:
- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
(np. operatorzy maszyn),
— uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:
=  Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okre$lic bezpieczng
odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaC sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywac¢ detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiorkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowaé
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢c na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos$¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sig odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych Srodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczefistwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe] eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentdw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protok&tow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

mgr inZ. tukasz Kotulski
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