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J - Krynica Morska 29.07.2016 r.

7ZP.271.2-1.16

dot. postepowania przetargowego na ,,Budowe linii o§wietlenia drogowego nn-0,4 kV (ul.
Gdanska etap 1V i V) w Krynicy Morskiej”
W odpowiedzi na pytania do w/w postepowania informuje, ze
Pytanie Nr. 1:
Czy przewidujecie zmiane mocy elektrycznej poprzez falownik regulacji natezenia $wietlnego.

Odpowiedz: Nie przewiduje si¢ regulacji mocy poprzez falownik.

Pytanie nr. 2:

Prosze dodac jakie przyjeliscie zalozenia Swietlne, to znaczy ile lumenéw na 1 wat poniewaz rozne
moce posiadamy w ofercie 100 lumendéw na 1 W jak réwniez 125 lumenéw 1 W oraz wprowadzamy
140 lumenow 1 W.

Odpowiedz: Obliczenia zostaly ujete w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr. 3 i nr 4:

Jaki obszar ma o$wietla¢ i na jakiej wysokosci bedzie montowana lampa LED oraz oprawa stylowa na
ulice pod konserwatorem czy normalna nowoczesna.

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa nawiazuje do wykonanych etapéw I, II, II1, stad tez
w projektowanym etapie IV i V przyjeto slupy tego samego typu, tj. LT o wysokosci h=9m,
z pojedynczym wysiegnikiem typu R41 oraz oprawy typu 06 Andromeda/ODB-10/150W
produkeji Art-Metal lub réwnowazne, o wysoko$ci zawieszenia Zrddla swiatla 8,5m. Obliczenia

obszaru oswietlenia zostaly ujete w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr. 5:

W mysl wprowadzonej ustawy o efektywnoéci energetycznej czy oprawy musza mie¢ dopuszczenie
EN 13201 oraz certyfikaty i inne badania.

Odpowiedz: OsSwietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem budowlanym oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim"’ powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 - Rozdzial2: Urzadzenia oSwietleniowe) oraz warunkami technicznymi:
N-SEP E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa",
PKN-CEN/TR 13201-1 "Oswietlenie drég. Czesé¢ 1: Wybor klas oswietlenia", PN-EN 13201-2
"Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe", stanowigcych normy regulujace

odleglosci projektowanych linii kablowych oraz urzadzen oswietlenia drogowego od innych

obiektow.
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