’ I Urzad Miasta Krynica Morska

" ul. Gémikéw 15, 82-120 Krynica Morska
tel. (0 55) 247 65 27, fax (0 55) 247 65 66

ZP.271.7.2014
Krynica Morska, dn. 03.04.2014 r.

Dotyczy: postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.:
»Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostroga wejSciowg i bocznag w ramach
rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej "'.

Pytanie 1.

Dokument H-3-2 Opis Technicznym p. 6.2., H3 Opis techniczny p. 6.8, rysunki nr. H3-24,
nr. H3-15, nr. H3-14, nr. H3-04: rozumiemy, ze tak szczegétowe opisanie materiatu odbojnic
bierze si¢ z faktu, ze projektant uzyt wyrobu jedynego producenta o specyficznych dla tego
producenta parametrach i materiatach, jedynie jako przyktadu i beda réwniez dopuszczone
odbojnice innych producentéw o tej samej funkcji. Zataczamy tabele z parametrami materiatu
ktory jest w eksploatacji w polskich portach od 24 lat.

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie | DIN 53504, ASTM D 412 Die C, | 16 MPa (min.)
AS 1180.2, BS 1S037, ]IS IC 6251

Wydluzenie po zerwaniu DIN 53504, ASTM D 412 Die C, | 350%
AS 1180.2, BS 18037, TIS K 6251

Twardosé DIN 53505, ASTM D 2240, AS | 788 Shore A (maks.)
1683.15.2, JISK 6253
Odksztatcenie trwale na $ciskanie | ASTM D 395 Method B, AS 30% (maks.)

1683.13 MethodB,BS 903 A6, ISO
815, [IS K 6262

Odpornosé na przedarcie ASTM D 624 Die B, AS 1683.12, | 70 kN/m (min.)
BSIS034-1, JISK 6252

Odporno$é na dziatanie ozonu  [DIN 53509, ASTM D 1149, AS| Bez pekniec
1683-24.BS ISO 1431-1, 1IS IQ

6259
Odpornos¢ na wode morska. BSISO 1817, ASTM D 471 Twardo$¢ £108 Shore A (maks.)
Objetos¢ £10/-5% (maks.)
Wytrzymalo$c na scieranie ASTM D 5963-04, BS ISO 100 mm? (maks.) 1.5cc (maks.)
4649:2002

Odbojnice z gumy spetniajace parametry w zamieszczonej wyzej tabeli sa w bezproblemowej
eksploatacji w polskich portach juz od 24 lat, m.in w Swinoujsciu na terminalu LNG -
Gazoport, na stanowiskach promowych nr. 2 i nr. 5., w portach marynarki wojennej w Gdyni i
Swinoujsciu, na nabrzezu Helskim w Gdyni, na DCT w Gdansku i na wielu innych
nabrzezach. Zamieszczanie tego typu informacji nie jest w zgodzie z:



a) Prawem zaméwien publicznych (j. t. 22010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.)
- prosimy o wyjasnienie.

b) z metodologia dobom odbojnic zdefiniowana w Dz.U.98,101.645 Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, § 221 —
prosimy o Wyjasnienie*

¢) Z prawem unijnym o projektach doﬁnansowywanych prz UE w tym przypadku
,,Europejskl Fundusz Rozwoju Reglonahlego w ramach programu ,,Petla Zutawska —
rozwoj turystyki wodnej. Etap I” ReallzaCJa Zadania Nr 6 — Rozbudowa portu
jachtowego w Krynicy Morskiej - prosimy o wyjasnienie.

Odp.:

Odbojnice nalezy traktowaé jako przyktadowe. Projektant dopuszcza - po uzgodnieniu w
ramach Nadzoru Autorskiego - zastosowanie innych urzadzen o zalozonych parametrach
geometrycznych i spetniajacych przyjete parametry techniczno-uzytkowe.

Pytanie 2.
Odbojnice w tym projekcie sg wyrobem znanym od wielu dziesigcioleci na catym Swiecie 1 s
produkowane przez wielu producentéw. Wymienianie termoplastu poliuretanowego, z ktdrego
ma by¢ wykonana belka odbojowa a tym samym ograniczanie wyboru do jedynego
producenta nie jest w zgodnie:
a) zPrawem zaméwien publicznych (j. t 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.)
— prosimy o wyjasnienie
b) z metodologia dobom odbojnic zdefiniowang w Dz.U.98.101-645
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, § 221 — prosimy o wyjasnienie
¢) zprawem unijnym o projektach doﬁnansowywanych przez UE w tym przypadku
,,EuropeJ ski Fundusz Rozwoju Reglonalnego w ramach programu ,,Petla Zutawska -
rozwoj turystyki wodnej. Etap I”” Realizacja Zadama Nr 6 — Rozbudowa portu

jachtowego w Krynicy Morskiej - prosimy o wyjasnienie.

Odp.:

Odbojnice przedstawione na rys. H3-45 nalezy traktowaé jako przykladowe. Projektant
dopuszcza - po uzgodnieniu w ramach Nadzoru Autorskiego - zastosowanie innych urzadzen
o zalozonych parametrach geometrycznych i spelniajacych przyjete parametry techniczno-
uzytkowe.

Pytanie 3.
Wszystkie odbojnice brudza burte jachtu. Dlatego wszystkie jachty majaC wilasne odbojnice
pneumatyczne, ktére sa wykladane na burt¢ jachtu przy podejscm 1 postoju jachtu przy
nabrzezu.

Odp.:
Odpowiedz jak w pkt 1.




